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� はじめに
本文書は、日本通信機株式会社製の ���ボード「時刻同期式データサンプラーカード」

を、������� ��	にて動作させるために作成したドライバについて記述したものです。

� 動作確認環境
� ������� ��	
��
���� �	��プラットフォーム�

� サンプリングデータをバイナリ形式にてローカルハードディスクに保存するテスト
において、サンプリング設定 �������������まで動作を確認。

� ディレクトリ�ファイル構成
��������によって作成されたアーカイブを解凍したディレクトリ�ファイルの構成は、

以下のようになっています。
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���������ドライバ対応版�
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 ����	 ドキュメントディレクトリ
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 ����������! 取扱説明書 �"���#ソース�
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 �$�� サンプルプログラム �%ソース�


����	 ソースディレクトリ
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� マルチプロセッサシステムにおける動作、および、ターゲットボードを同一 ��に複数装着した場合の
動作は未確認です。
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 ���&����� ライブラリソースファイル
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 �./��0�/ カーネルコンフィグレーションファイル

 サンプル
��������	 ローダブルモジュール用ディレクトリ
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 ������ ���ドライバソースファイル

 


 ��������� ���ドライバソースファイル
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�������� ���ドライバソースファイル

� カーネルへの組み込み

�� カーネルへの静的組み込み

�� �!"��"���"#"���� ディレクトリに、以下のファイルをコピーする。

����������	���	���	�)�	���	�����

����������	���	���	�)�	���	��������

�� �!"��"���"#"�"#" ディレクトリに、以下のファイルをコピーする。

����������	���	���	�)�	�)�	�������

�



�� �!"��"���"#"��$%&�'(�"��	�� ファイルに以下を追加する。

���	����� �������� ���

�) �!"��"���"#"��$%&�*�+$�" ファイルに以下を追加する。

111 ��� ���� �)�� ���� ������� �.����'��

�� �!"��"���"#"��	����$%& ディレクトリにあるカーネルコンフィグレーション

ファイルに以下を追加する。

������ ���

�& 通常のカーネル再構築を行ない、カーネルを置き換える。�

2 �� 	���	���

2 ��'� &����'����� ��3.%4.56�7��3.�"

2 ��'� �������'����� ��3.%4.56�7��3.�"

�� �)�,���-���.を以下のファイルと置き換える。

����������	���	�
�����

�� デバイスノードを作成する。

2 �� 	���

2 �� �
����� ���8

デバイスファイルは、�)�,��)"/となります。

�� 再起動する。

� この例ではカーネルコンフィグレーションファイルを��������としている。

�



0� ローダブルモジュールの作成

第 �節に記述した他に������� ��	でサポートされているローダブルモジュールに

よる組み込み方法を記します。一部、操作が重複していますが、第 �節ですでに行

なった場合は再度行なう必要はありません。

�� �!"��"���"#"���� ディレクトリに、以下のファイルをコピーする。

����������	���	���	�)�	���	�����

����������	���	���	�)�	���	��������

�� �!"��"���"#"�"#" ディレクトリに、以下のファイルをコピーする。

����������	���	���	�)�	�)�	�������

�� �!"��"���"#"��$%&�'(�"��	�� ファイルに以下を追加する。

���	����� �������� ���

�) �!"��"���"#"��$%&�*�+$�" ファイルに以下を追加する。

111 ��� ���� �)�� ���� ������� �.����'��

�� �!"��"���"#"�*$)!(�"���1�'(�を以下のファイルと置き換える。

����������	���	���	�)�	�������	��'�(���

�& �!"��"���"#"�*$)!(�"��)"ディレクトリを作成する。

�� 上記 �& で作成したディレクトリに、以下のファイルをコピーする。

����������	���	���	�)�	�������	���	��'�(���

�� モジュールを構築、インストールする。

�



2 �� 	���	���	�)�	�������	���

2 ��'�

2 ��'� �������

�� �)�,���-���.を以下のファイルと置き換える。

����������	���	�
�����

�+ デバイスノードを作成する。

2 �� 	���

2 �� �
����� ���8

デバイスファイルは、�)�,��)"/となります。

�1 モジュールをロードする。

2 '������ ���

� システムコールインタフェース

��� サポートしているシステムコール

�� $��%� 

0� �($"�� 

	� ���)� 

�� �$��(� 

2� 3����� �

� エントリポイントは用意しているが、実際に ������	を行なうと、ドライバがエラーを返すようにしてい
る。

	



��� システムコール使用例

以下に、各システムコールの使用例を示す。特に記述していない点に関しては、�������

標準のシステムコールの仕様に準じている。

�� $��%� 

デバイスをオープンし、ファイルディスクリプタを返す。引数にはデバイス名、オー

プンモードを指定する。当デバイスは読み出し専用であるので、オープンモードは

4 ��45
6を指定する。なお、別プロセス等により $��%� 操作が行なわれてい

る場合に、さらに $��%� を行なおうとすると、デバイスビジーエラーが発生する。

�使用例�

��� (�9

(� 6 �����:	���	���8:; 4�3�4."7�9

0� �($"�� 

デバイスをクローズする。引数には �の $��%� で返されたファイルディスクリプタ

を指定する。

�使用例�

������(��9

	� ���)� 

オープンしたデバイスから、データを読み込む。引数には �の $��%� で返された

ファイルディスクリプタ、データ読み込み用バッファのアドレス、そのバッファサイ

ズ �バイト数 を指定する。実際に読み込まれたデータサイズ �バイト数 が返される。

なお、別プロセス等により ���)� 操作が行なわれている場合に、さらに ���)� を

行なおうとすると、デバイスビジーエラーが発生する。






�使用例�

��� �����9

����<��� ��� &�((��=>81?@9

��� �&)�� 6 ��A��(�&�((���9

����� 6 �����(�; &�((��; �&)���9

�� �$��(� 

デバイスの各種操作を行なう。第 �引数には �の $��%� で返されたファイルディス

クリプタ、第 0引数には行なうべき操作、必要に応じて第 	引数以降にその操作ごと

に必要なパラメータを指定する。

�� 初期化

デバイスドライバ内パラメータを初期化する。第 0引数には7��84 8587を

指定する。この操作を実行すると、以下の状態になる。

� サンプリング設定がなされていない状態 ���参照 

� �99�同期がなされていない状態 ���参照 

� 時刻同期がなされていない状態 ��)参照 

� 時刻設定がなされていない状態 ���参照 

� エラー情報をリセットした状態 ��*参照 

� �8�4オーバーフローカウンタをリセットした状態 ��$参照 

�使用例�

������(�; ���/4�/./��9

�� デバイス�8�4クリア

ボード上の �8�4をクリアする。第 0引数には 7��84 �:���� ;
���

を指定する。

�



�使用例�

������(�; ���/4�B055�3�%"�
3�9

�� �99�同期

外部 �99�入力信号への同期を行なう。第 0引数には7��84 �65; �99�

を指定する。外部 �99�入力信号が検出できない場合には、エラーが発生する。

�使用例�

������(�; ���/4��7.%�>  ��9

�) 時刻同期

外部時刻入力信号への同期を行なう。第 0引数には7��84 �65; 78��を

指定する。外部時刻入力信号が検出できない場合には、エラーが発生する。

�使用例�

������(�; ���/4��7.%��/���9

�� 時刻設定

ボードに時刻を設定する。第 0引数には7��84 ��7 78��を、第 	引数に

は設定すべき時刻データを保持する変数 �	0��� のアドレスを指定する。

時刻の形式は、下位�<ビット �/���
����� に//=//=//からの通算秒で、�����


0<����>���幅 に �月 �日からの通算日数で指定する。�

簡易マクロとして、以下を用意している。
マクロ 機能

7�� ��-� 78���)�#? "�� )�#��月 �日からの通算日数 と
"���//=//=// からの通算秒 か
ら、適切な値を生成する。

� デバイスレジスタへの書き込み時に指定する時刻と同じ形式

�



�使用例�

	$ 1888	8C	11 >?D*CD1+を指定する場合 $	

����<��� ��� ����9

����<��� ��� ��)9

����<��� ��� ���9

��) 6 *> � 1C � *> � *8 � *> � *8 � *> � *> � 119

��� 6 ��>? $ ,8� � *C� $ ,8 � 1+9

���� 6 �����
����/�����); ����9

������(�; ���/4������/��; E�����9

�& 時刻取得

ボードが保持する時刻を取得する。第 0引数には7��84 @�7 78��を、第

	引数には取得した時刻データを格納する変数 �	0��� のアドレスを指定する。

取得される時刻データの形式は、��時刻設定における形式と同様。

簡易マクロとして、以下を用意している。
マクロ 機能

7�� @�7 ��;���� 引数 ���から //=//=//からの通
算秒数部分を取り出す。

7�� @�7 ��; ;���6���� 引数 ���から通算秒数のキャリー
ビットを取り出す。結果は /また
は �になる。

7�� @�7 ��6����� 引数 ���から �月 �日からの通算
日数部分を取り出す。

7�� @�7 ��6� ;���6���� 引数 ���から通算日数のキャリー
ビットを取り出す。結果は /また
は �になる。

�使用例�

����<��� ��� ����9






����<��� ��� ��)9

����<��� ��� ���9

������(�; ���/4�F����/��; E�����9

��) 6 ����F����
7�������9

��� 6 ����F�����%������9

�� 年情報取得

ボードが保持している年情報を取得する。第 0引数には7��84 @�7 6���

を、第 	引数には、取得した年データを格納する変数 �	0��� のアドレスを指

定する。�

�使用例�

����<��� ��� )���9

������(�; ���/4�F���7�
3; E)����9

�� サンプリング設定

サンプリングを行なう周波数�データ幅�チャネル数を設定する。第 0引数には

7��84 ��7 ���9
85@を、第 	引数にはサンプリング設定情報を保持す

る変数 �	0��� のアドレスを指定する。

サンプリング情報は、周波数指定、データ幅、チャネル数を表すマクロの論理

和の形式で指定する。

� ただし、ボード自身ではこの機能が未実装であるので、この操作を行なうと、ドライバがエラーを返す
ようにしている。

��



� 周波数指定
サンプリング周波数 指定マクロ

�/1�� 7�� ���9
85@ �/-�A

�//1�� 7�� ���9
85@ �//-�A

0//1�� 7�� ���9
85@ 0//-�A

2//1�� 7�� ���9
85@ 2//-�A

���� 7�� ���9
85@ ���A

0��� 7�� ���9
85@ 0��A

���� 7�� ���9
85@ ���A

���� 7�� ���9
85@ ���A

����� 7�� ���9
85@ ����A

� データ幅指定
サンプリングデータ幅 指定マクロ

���� 7�� ���9
85@ ��87

0��� 7�� ���9
85@ 0�87

���� 7�� ���9
85@ ��87

���� 7�� ���9
85@ ��87

� チャネル数指定�

サンプリングチャネル数 指定マクロ

��� 7�� ���9
85@ �;�

��� 7�� ���9
85@ �;�

�使用例�

	$ >�GA	>&��	?�� を設定する場合 $	

����<��� ��� ����9

���� 6 �����
� "/.F�>�GH 
 �����
� "/.F�>B/� 
 �����
� "/.F�?%G9

������(�; ���/4������
� "/.F; E�����9

�� サンプリング設定取得

現在のサンプリング設定を取得する。第0引数には7��84 @�7 ���9
85@

を、第 	引数には取得した設定情報を格納する変数 �	0��� のアドレスを指定
� 
��サンプリングは現行ボードではサポートされていないので、デバイスドライバがエラーを返すよう

にしている。

��



する。得られるサンプリング設定情報は、��のサンプリング設定時に指定する

ものと同じ形式になっている。

簡易マクロとして、以下を用意している。
マクロ 機能

7�� @�7 ���9 ���B���� 引数 ���から周波数部を取り出す。
7�� @�7 ���9 C8�7����� 引数 ���からビット幅部を取り出す。
7�� @�7 ���9 ;����� 引数 ���からチャネル数部を取り出す。

�使用例�

����<��� ��� ����9

����<��� ��� (��I9

����<��� ��� J����9

����<��� ��� ��9

������(�; ���/4�F����
� "/.F; E�����9

(��I 6 ����F����
� �53�K������9

J���� 6 ����F����
� �L/��G������9

�� 6 ����F����
� �%G������9

�( �(��I 66 �����
� "/.F�?�GH� M

	$ ?�GA $	

N

�+ ステータスの取得

ボードのステータス情報を取り出す。第 0引数には7��84 @�7 �7�7:�

を、第 	引数にはステータス情報を格納すべき変数 �	0��� のアドレスを指定

する。�

� 得られるステータス情報はボードの持つレジスタから得られる値そのものになる。

��



�使用例�

����<��� ��� ����9

������(�; ���/4�F�����
�0�; E�����9

�1 サンプリング開始

サンプリング開始を指示する。第 0引数には7��84 ���9
85@ �7��7

を指定する。

�使用例�

������(�; ���/4��
� "/.F���
3��9

�( サンプリング停止

サンプリング停止を指示する。第 0引数には7��84 ���9
85@ �749を

指定する。

なお、ホスト9;上においてデバイスを $��%� しているプロセスがすべて終

了した場合には、サンプリングは自動的に停止される。

�使用例�

������(�; ���/4��
� "/.F���4 �9

�* エラー情報取得

ボード操作において発生したエラー情報を取得する。第0引数には7��84 @�7 ���4�

を、第 	引数にはエラー情報を格納すべき変数 �	0��� のアドレスを指定する。

ホスト9;がブートした直後、あるいは、��初期化が実行された場合に、エラー

��



情報がリセットされる。それ以降、エラーが発生した場合に、その種別に関す

る情報が保持され、さらに次のエラーが発生した場合には、エラー情報が上書

きされる。従って、エラー情報取得を行なった場合に得られる値は、最も最近

に発生したエラーの種別を示すことになる。

エラー種別は以下を定義している。�

エラー値 エラー種別

/ エラーなし。�正常 

� 以下の分類に当てはまらないエラー。
0 サポートしていない操作あるいはパラメータを指定し

た。
	 サンプリング開始状態で行なうべき操作を、サンプリン

グが開始されていない状態で指定した。
� サンプリング停止状態で行なうべき操作を、サンプリン

グが開始されている状態で指定した。
2 サンプリング設定 �周波数�データ幅�チャネル数 がな

された状態で行なうべき操作を、サンプリング設定され
ていない状態で指定した。

� ボード上の�8�4がオーバーフローした。
< 外部 �99�入力信号が検出できなかった。
� 外部 �/���入力信号が検出できなかった。
> 外部時刻入力信号が検出できなかった。
�/ �99�同期がなされた後で行なうべき操作を、�99�同

期されていない状態で指定した。
�� 時刻同期 �あるいは時刻設定 がなされたあとで行なう

べき操作を、時刻同期 �あるいは時刻設定 されていな
い状態で指定した。

�0 他のプロセス等が ���)� を実行している状態で、さら
に ���)� を行なおうとした。

�使用例�

��� ���9

������(�; ���/4�F����3343; E����9

� �
� 
�����������������������
�����参照

��



�% �8�4オーバーフロー検知許容回数設定

ボード上の�8�4オーバーフローの許容回数を設定する。この設定値までの回

数であれば、�8�4オーバーフローを検知してもサンプリングを継続する。こ

の設定値を越えると自動的にサンプリングを停止する。

第 0引数には 7��84 ��7 �

4C 4.���
4Cを、第 	引数には指定

する回数を保持している変数 �	0��� のアドレスを指定する。

デフォルトではサンプリング中に ��回以上オーバーフローが検出された場合に

サンプリングを停止するようにしている。

�使用例�

��� ����� 6 >1+9

������(�; ���/4�����
""4L�4��35"4L; E������9

�$ �8�4オーバーフロー回数取得

ドライバが実際にボード上の�8�4オーバーフローを検知した回数を取得する。

このカウンタ値は、��の初期化操作によってリセットされる。

第 0引数には7��84 @�7 4.���
4C ;4:57を、第 	引数には取得

した回数を格納すべき変数 �	0��� のアドレスを指定する。

�使用例�

��� �����9

������(�; ���/4�F���4��35"4L�%40.�; E������9

�	



� サンプルプログラム

以下に、サンプルプログラムを示します。ここでは、�������������のサンプリング

を行ない、そのデータをバイナリのままファイルに書き出しています。

2������� O�������P

2������� O�������P

2������� O(������P

2������� O��������P

2������� O�)�	������P

2������� O�)�	�������P

��� ����������

M

���� ���=@ 6 :	���	���8:9

���� ���(���=@ 6 :�	��������:9

��� (����9

��� (�����9

������ �(������� 6 ��/30�3 
 ��/L0�3 
 ��/3F3 
 ��/34�G9

��� ��9

�����*1�� �������<9
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	$ データの書き出し $	
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	$ 出力ファイルのクローズ $	
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	$ デバイスのクローズ $	
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� ライブラリ

システムコールを抽象化するためのライブラリを作成しています。

��� インストール

ライブラリのインストールは、以下のように行ないます。

��



�� �!"��"���(���(���)"ディレクトリを作成する。

0� �で作成したディレクトリに �)" )��,���!"��"���(���(���)"ディレクトリ以下の

ファイルをすべてコピーする。

����������	���	���	��&	��&���	��&�����

����������	���	���	��&	��&���	��'�(���

	� �!"��"���(�����1�'(�ファイルを �)" )��,���!"��"���(�����1�'(� に置き換え

る。

�� ライブラリを構築、インストールする。

2 �� 	���	���	��&	��&���

2 ��'�

2 ��'� �������

��� 使用時の注意

ライブラリを使用する場合には、以下のようにする必要があります。

� �"#"��)"�$���をインクルードする。

ソースファイルに

D�%�(!)� �"#"��)"�$���

と記述する。

� (���)"をリンクする。

リンク時オプションに
(�)"を指定する。

��� ライブラリ関数の使用

各ライブラリ関数の使用法は、以下の通りです。

�




�� 7)"4��%� 

デバイスをオープンする。
引数 � ���� E�文字列 デバイス名を指定する。5:

を指定

すると、デフォルトでF�)�,��)"/Fが
使用される。

戻り値 �)")�, � E この変数の詳細は、利用者側で関知し
ている必要はない。オープンに失敗し
た場合には5:

が返される。この戻
り値は、以下、すべてのライブラリ関
数で引数として利用する。

0� 7)";($"�� 

デバイスをクローズする。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。

	� 7)"8%��� 

ドライバ内変数を初期化する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

�� 7)";(��!G��� 

ボード上の�8�4を初期化する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

2� 7)"�#%����"� 

外部 �99�入力信号同期を行なう。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

�� 7)"�#%�7�*�� 

外部時刻入力信号同期を行なう。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

��



<� 7)"���7�*�� 
ボードに時刻を設定する。
引数 � �)")�, � E � の 7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 �)" ��*� � E 時刻を保持している変数のアドレスを指定

する。5:

を指定すると、4�側から時
刻を取得して使用する。

戻り値 �%� 成功すると/が返される。失敗すると/以
外の値が返される。

�)" ��*� �の型定義は以下の通り。

������ �������� M

��� ���9

��� ��������)9

��� ��)9

��� ��)�����)9

N9

�)����( ������ �������� ����������9

"�� //=//=//からの通算秒数。
"�� ����# 秒のキャリー。 キャリーがあれば �、なければ /で

あるが、時刻設定の場合には、このフィールドの値は
無視される。

)�# �月 �日からの通算日数。
)�# ����# )�#のキャリー。キャリーがあれば �、なければ /で

あるが、時刻設定の場合には、このフィールドの値は
無視される。

�� 7)"@��7�*�� 

ボードが保持している時刻を取得する。
引数 � �)")�, � E � の 7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 �)" ��*� � E 時刻を格納する変数のアドレスを指定す

る。

戻り値 �%� 成功すると/が返される。失敗すると/以
外の値が返される。

�)" ��*� �の型定義に関しては、<を参照。

��



>� 7)"@��6���� 	

ボードが保持している年情報を取得する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 !%"��%�) �%� E 年情報を格納すべき変数のアドレス指

定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると
/以外の値が返される。

�/� 7)"�����*�(�%�� 
サンプリング設定を行なう。
引数 � �)")�, � E � の 7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 �)" "�*� � E サンプリング設定値を保持している変数の

アドレス指定する。

戻り値 �%� 成功すると/が返される。失敗すると/以
外の値が返される。

�)" "�*� �の型定義は以下の通り。

������ �������� M

��� (��I9

��� ����9 	$ S'S �� S�S $	

��� J����9

��� �������9

N9

�)����( ������ �������� ����������9

	 現在この機能はボード自身に実装されていないため、この関数は必ず失敗する。

��



&��H? !%�� サ ン プ リ ン グ 周 波 数 を 指 定 す る 。
周波数 &��H !%��

�/1�� �/ I1I

�//1�� �// I1I

0//1�� 0// I1I

2//1�� 2// I1I

���� � I�I

0��� 0 I�I

���� � I�I

���� � I�I

����� �� I�I

3�)�� サ ン プ リ ン グ ビット 幅 を 指 定 す る 。
ビット幅 3�)��

� �

0 0

� �

� �

���%%�( サ ン プ リ ン グ チャネ ル 数 を 指 定 す る 。
チャネル数 ���%%�(

� �

� �

��� 7)"@����*�(�%�� 

ボードのサンプリング設定情報を取得する。
引数 � �)")�, � E � の 7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 �)" "�*� � E サンプリング設定値を格納すべき変数のア

ドレス指定する。

戻り値 �%� 成功すると/が返される。失敗すると/以
外の値が返される。

�)" "�*� �の定義については、JJを参照。

�0� 7)"����!"� 

ボードが保持しているステータス情報を取得する。

��



引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定す
る。

引数 0 !%"��%�) �%� E ステータス情報を格納すべき変数のア
ドレス指定する。得られるステータス
情報は、ボードのレジスタ値そのもの
である。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると
/以外の値が返される。

�	� 7)"������ 

サンプリングを開始する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

��� 7)"��$�� 

サンプリングを停止する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

�2� 7)"@������� 

ボードからダブルワード ��バイト のデータ読み込む。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定す

る。
引数 0 !%"��%�) �%� E データを格納すべき変数のアドレスを

指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると
/以外の値が返される。

��� 7)"���)� 

ボードから指定数のデータ読み込む。

��



引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定す
る。

引数 0 �%� E 読み込むべきデータのバイト数を保持
している変数のアドレスを指定する。こ
のアドレスには、実際に読み込んだデー
タのバイト数が格納される。

引数 	 !%"��%�) ���� E データを格納すべき領域 �配列など の
先頭アドレスを指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると
/以外の値が返される。

�<� 7)"���$�� 

エラー情報を取得する。
引数 � �)")�, � E �の7)"4��%� で返された値を指定する。
引数 0 �%� E 取得したエラー情報を格納すべき変数のアド

レスを指定する。
引数 	 ���� E エラーに対応するメッセージを格納すべきア

ドレスを指定する。

戻り値 �%� 成功すると /が返される。失敗すると /以外
の値が返される。

��� ライブラリ関数を使用したサンプルプログラム
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