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Azimuth	Dependence	at	El≈20deg
The	10mm	change	is	not	disregarded	for	precise	geodetic	measurements	by	VLBI.

10mm

Ray	traced	EPL
In	Shanghai,
May	31,	2016



SHAO/WVR	December	22,	2015

CST	hour	on	December	21

EP
L	
(m

m
)



Mechanical	Attachment

試験評価機の受信機台への最終設置状況

２０１８年７月６日



Weather	condition
厚い雲に覆われ、時々雨が降ってきた。

２０１８年７月６－８日



AD	converter	fixed	above	VERA	rack

OCTADはDCラックの上にベルトで固定した。正面パネルについ
ているハンドルでの固定でしっかり固定できた。

２０１８年７月６日



水蒸気量の仰角依存性試験

secZ試験

El									SecZ
90 1.0
41.8						1.5
30 2.0
23.6						2.5
19.47				3.0
16.6						3.5
14.48				4.0



Repeatability Test		at	Zenith

16:00 16:10

２０１８年７月６日

secZ=1 secZ=1



Tipping	on	July	6 El									SecZ
90 1.0
41.8						1.5
30 2.0
23.6						2.5
19.47				3.0
16.6						3.5
14.48				4.0



Tipping	on	July	6
El									SecZ
90 1.0
41.8						1.5
30 2.0
23.6						2.5
19.47				3.0
16.6						3.5
14.48				4.0



Tipping	on	July	7
El									SecZ
90 1.0
41.8						1.5
30 2.0
23.6						2.5
19.47				3.0
16.6						3.5
14.48				4.0



Tipping	on	July	8	at	Az=120	deg

El									SecZ
90									1.0
41.8						1.5
16.6						3.5
14.48				4.0

Az=120	deg



Tipping	at	Az=240	deg	under	raining	



Tipping	result	under	raining
El									SecZ
90 1.0
41.8						1.5
30 2.0
23.6						2.5
19.47				3.0
16.6						3.5
14.48				4.0



水蒸気の水平分布

方位角スキャンの結果



Summary	of	Az	Scanning	at	secZ=2
２０１８年７月７日

ΔT＝６K (27mm)



Summary	of	Az	Scanning	at	secZ=3

ΔT＝４K (18mm)



２号機の開発

JAXAとの共同研究

AMSR2「しずく」



アナログ部

14.5GHz 16.5GHz

10dB/div

3dB帯域：16.38-24.57GHz	for	16.384Gsps



デジタル部（AD＋FFT)


